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	МОЛОЧНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ПАСТЕРИЗАЦИОННО - ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ПАСТЕРИЗАТОРЫ
МОЛОЧНЫЕ МИНИЗАВОДЫ
МОЛОКОПРИЁМНО - ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ
РЕМКОМПЛЕКТЫ К МОЛОКООХЛАДИТЕЛЯМ


	Вниманию руководителей предприятий, агрокомплексов, регионов, муниципалитетов, департаментов сельского хозяйства, министров

Высокоэффективные быстродействующие молокоохладители
     Высокая скорость охлаждения молока – 0,5 резервуара за 2 часа до +4°С, достигнута благодаря собственному изобретению - глубоковальцованным (до 3мм) щелевым испарителям, полученным методом шовной сварки, в сочетании с пропорционально мощными холодильными агрегатами. Скорость охлаждения превзошла вдвое отечественные аналоги и сравнялась с показателями европейских производителей. 

Созданный предприятием резервуарный предохладитель (РП) с единой щелевой водяной рубашкой, провальцованной до 10 мм, встроен в высокоэффективный быстродействующий молокоохладитель (ВБМ) "Ковровец».

     За счет использования бросовой холодильной мощности от артезианской воды удается не только удвоить скорость охлаждения полного резервуара и довести время охлаждения целого молоковоза до двух часов, но и сэкономить 50% электроэнергии, расходуемой на охлаждение. Если в хозяйстве имеется бесплатный источник мощного холода в виде артезианской воды, мы можем дооснастить их резервуарным предохладителем РП1500 с водяной рубашкой, предохлаждающим молоко до 10…14 °С. 

     Встроенный в ВБМ "Ковровец" автомат промывки (АП) обеспечивает простоту обслуживания РП и не требует особой фильтрации молока и воды, а также частой сборки-разборки и механической очистки пластинчатых предохладителей. 

     Цена с НДС на ВБМ 3000, ВБМ 5000, ВБМ 8000 несколько ниже аналогичных по объему российских и втрое ниже импортных аналогов. При этом ВБМ охлаждают в четыре (!) раза быстрее УОМЗТ, а также вдвое (!) быстрее импортных аналогов, к тому же экономят, как минимум 50% электроэнергии.

     Ниже даны технические характеристики ВБМ "Ковровец", прайс-лист и рекламная информация по модульным минизаводам для переработки молока. 


Высокоэффективный быстродействующий молокоохладитель 
ВБМ 3000…ВБМ 12000

     Предназначен для быстрого комбинированного охлаждения полного резервуара до +4град.С  проточной артезианской водой 6…10град.С, где есть к ней доступ, и холодильным агрегатом, в пределах двух часов с момента начала загрузки из молоковоза. Позволяет ежедневно экономить 10…40 кВт часов электроэнергии. 

    ВБМ вдвое превосходит по скорости и энергоэффективности лучшие европейские аналоги и в четыре!!! раза – отечественные молокоохладители.  

     ВБМ состоит из накопительного прямоугольного резервуара (НР) со щелевым испарителем днища, герметичной крышкой и треугольным люком, а также резервуарного предохладителя (РП) 1000 с единой щелевой водяной рубашкой (ЕЩВР) по четырем боковинам и днищу(запатентовано). В ЕЩВР поступает артезианская вода, сливаясь в канализацию (или назад в водонапорную башню), что обеспечивает предохлаждение молока, направляемого в РП 1000. Предохлажденное молоко +10…15град.С переливается в НР, где доохлаждается испаряющимся фреоном от ККА. Датчик уровня (ДУ)100мм автоматически включает в работу ККА уже при малых объемах. При сливе молока регулируют подачу из молоковоза так, чтобы его разгрузка происходила 1.5 часа. Последних 1000л молока из РП для доохлаждения подают в НР с помощью электронасоса. Выгрузка охлажденного молока осуществляется тем же насосом. Подача воды через ЕЩВР, регулируемая краном В1, должна быть вдвое больше подачи молока. 

 Технические характеристики
№
Параметр
Значение
Молокоохладитель
ВБМ3000
ВБМ5000
ВБМ8000
ВБМ10000
1
Вместимость, НОМ/макс,л
3000/3100
5000/5500
8000/8800
10000/11000
2
Полное время охлаждения, не более,ч
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
3
Габаритные размеры ,Д х Ш х В, см
350х125х120
350х125х180
500х125х180
600х125х180
4
Площадь водяной рубашки м кв
4,8
5
Условный проход рубашки, мм
40
6
Площадь щелевого испарителя м кв
2,4
3,1
4,8
6,0
7
Компрессор DANFOSS
МТ80
МТ160
2хМТ160
2хМТ160
8
Потребляемая мощность, кВт
6,2
10,7
22,0
22,0
9
Подача молока, л/час, не более
 2000
3000
5000
7500
10
Расход воды, м.куб
6,0
10,0
16,0
20,0
11
Объем предохладителя, л
1000
12
Расход электроэнергии, кВтч, max
12,0
21,4
44,0
44,0
13
Температура воды, не более,град.С
12,0
14
Автомат промывки
Кёрхер
АП1
АП1
АП2
15
Кол-во вихревых головок/мешалок
0/2
 3/2
4/3
5/3


  

     Имея государственные сертификаты приемочных и санитарно-гигиенических испытаний, молокоприемные пастеризационно-холодильно-упаковочные пункты (МПХУП) 1500 модульного типа, являющиеся минимолочными заводами, предприятие приступило к их серийному выпуску. 
Последние разработки: пастеризаторы, упаковщики молока, холодильные автоцистерны "Газель" позволяют:
      - удвоить выручку крестьян от производства молока;
      - обеспечить непосредственно в деревне выпуск конечного высококачественного продукта (пакетов или ПЭТ-бутылок цельного пастеризованного либо нормализованного молока, сметаны в пластиковых стаканчиках, весового творога);
      - повысить сохранность и сроки реализации молока;
      - обеспечить выгодную торговлю цельным охлажденным молоком с холодильных автоцистерн на стоянках, оборудованных розеткой 220В, либо бензоэлектрогенераторами, в соответствии с санитарными нормами;
      - проводить дойку непосредственно в холодильную автоцистерну и исключить дополнительную перегрузку продукта из холодильного резервуара;
      - увеличить доходы от производства, переработки и реализации молока;
      - приблизить переработку молока к товарным фермам; 
      - сделать молочное животноводство рентабельным 


Молокоприемные фильтрационно-холодильные пункты 
МФХП «Ковровец»
 Предназначены для приемки, учета, экспресс-анализа, охлаждения до +4°С, хранения молока с отгрузкой в молоковозы. 
 Выполнены в стандартных морских контейнерах 20- и 40-футовых. 
 Оснащены резервуарами охлаждения молока и cip-мойками, отоплением, освещением, вентиляцией, а также анализаторами «Клевер-2» и счетчиками молока, промывающимся фильтром, приемным баком.
№
Наименование
Резервуар
Технические характеристики контейнер
Цена с НДС, тыс.руб.
1.
МФХП 3000
ЗМХУ3000ЩП
Vmax=3000л,Конт.20ф, Тохл=2.0ч (0,5V), Твыгр=10мин
550
2.
МФХП 4000
ЗМХУ4000ЩЦИЛ
Vmax=4000л, Конт.20ф, Тохл=2.0ч (0,5V), Твыгр=12 мин
650
3.
МФХП 5000
ЗМХУ 5000ЩЦИЛ
Vmax=5000л, Конт.20ф, Тохл=2.2ч (0,5V), Твыгр=17 мин, Тохл=20; (0,95>V) с РП1500
690
4.
МФХП 6000
ЗМХУ 6000ЩЦИЛ
Vmax=6000л, Конт.20ф, Тохл=2.2ч (0,5V), Твыгр=20 мин, Тохл=20; (0,9>V) с РП1500
795
5.
МФХП 8000
ЗМХУ 8000ЩЦИЛ
Vmax=8000л, Конт.40ф, Тохл=2.0ч (0,5V), Твыгр=30 мин, Тохл=20; (0,9>V) с РП1500
950
6.
МФХП10000
ЗМХУ 10000ЩЦИЛ
Vmax=10000л, Конт.40ф, Тохл=2.2ч (0,5V), Твыгр=35 мин, Тохл=20; (0,9>V) с РП1500
1050
7.
МФХП12000
ЗМХУ 12000ЩЦИЛ
Vmax=12000л, Конт.40ф, Тохл=2.2ч (0,5V), Твыгр=30 мин, Тохл=20; (0,95>V) с РП1500
1100
8.
МФХП 15000
ЗМХУ 15000ЩЦИЛ
Vmax=15000л, Конт.40ф, Тохл=2.2ч (0,5V), Твыгр=45 мин, Тохл=20;( 0,9>V) с РП1500
1220
9.
МФХП 25000
ЗМХУ 15000ЩЦИЛx2
Vmax=25000л, 2Конт.40ф, Тохл=2.5ч (0,5V), Твыгр=25 мин
1350x2+100
     Примечание. Представленные МФХП охлаждают половину резервуара за 2 часа, а полный резервуар - за 4 часа, что вдвое быстрее, чем молокоприемные пункты российских аналогов, охлаждающие не более трети резервуара за три часа, а полный резервуар - за 9…12 часов.
     Однако, если Вы имели неосторожность приобрести означенные пункты, неспособные к быстрому охлаждению полного молоковоза, что периодически приводит к «подкисанию» молока, но у Вас есть бесплатный источник мощного холода в виде водонапорной башни (артезианской скважины температурой 8…12°С) мы можем их доукомплектовать резервуарным предохладителем РП1500 (запатентовано) решающим Ваши проблемы, с циклической автовыгрузкой 500л молока без потери теплового контакта по мере наполнения из молоковоза.
     РП1500 представляет собой прямоугольный резервуар ценой 120 000 рублей с мешалкой и встроенной щелевой водяной рубашкой по днищу и боковинам, а также молочным насосом и датчиком переполнения. Через рубашку подается артезианская вода в соотношении 2:1, благодаря чему в резервуар ЗМХУ поступает предохлажденное молоко с температурой 12…15 °С. 
     Если таким предохладителем оснащены наши МФХП , то мы гарантируем охлаждение полного молоковоза до +4°С за два часа. 
     РП1500 по сравнению с пластинчатыми предохладителями некоторых российских производителей имеет существенные конкурентные преимущества в части промывки, т.к. не требует ежедневной сборки-разборки и механической прочистки. Полная самоокупаемость РП1500 не превышает одного года за счет ежедневной экономии электроэнергии на охлаждение.




Модельный ряд пастеризаторов «Ковровец»
Характеристики 
ПХУ3400
ПХУ2600
ПХУ2000
ПХУ1600
ПХУ1000
Габариты,см
266*141*115
216*141*115
166*141*115
141*141*115
116*116*115
Резервуар (внутр.), см
252*127*115
140
202*127*115
152*127*115
127*127*115
102*102*115
«Донышко»
2500*1250
2000*1250
1500*1250
1250*1250
1000*1000
Объем, л,
макс/ном
3530/3400
2836/2630
2130/2000
1780/1600
1150/1000
Контактн.площ. донной рубашки 
(18 щелей)
1152*2430=
2,8м2
1152*1930=
2,2м2
1152*1430*
1,65м2
1152*1180=
1,35м2
960*930+0,4=
0,9+04=1,3м2
Площадь щелевого испарителя боковин 
(15 щелей)
480*(2400*2+
1150*2)=
0,48*7,1=
3,5м2
480*(1,15*2+
1,9*2)=2,9м2
480*(1,15*2+
1,42)=2,4м2
480*(1,15*4)=
2,2м2
0,48*0,9*4=
1,7м2-0,4=
1,3 м2
Миним. объем пастеризации 
450
350
290
240
150
Водонагревательные баки 
Характеристики
ПХУ3400
ПХУ2600
ПХУ2000
ПХУ1600
ПХУ1000
Водонагрев-й бак.объем. л,
мощность, кВт
ВНБ 250/90
250/90
ВНБ 200/75
200/75
ВНБ 200/60
200/60
ВНБ 150/45
150/45
ВНБ 120/30
120/30
Расчетн.вр.нагр (пастеризации) ч, не более
3,2
2,8
2,5
2,6
2,5
Габаритные размеры
955*900*1600
900*900*1500
900*900*1300
800*800*1200
700*700*1100
Холодильные агрегаты
Характеристики
ПХУ3400
ПХУ2600
ПХУ2000
ПХУ1600
ПХУ1000
Компрессорно-конденсаторный агрегат
ККА3400
ККА2600
ККА2000
ККА1600
ККА1000
Компрессор(1шт)/
форсиров.(2шт)
TAG4573/
2 TAG 4561
TAG 4568/
2 TAG 4553
TAG 4568
TAG 4561
TAG 4553
Мощность электрич. кВт
6,2/9
5,5/8
4,8
4,2
3,8
Мощность холодильная
(средняя), кВт
12/19
11/17
9,5
8,5
7,0
Расчет.вр.охл,ч.
2,5/1,5
2,4/1,5
2,2
1,8
1,5
Водохолодильные установки
Характеристики
ПХУ3400
ПХУ2600
ПХУ2000
ПХУ1600
ПХУ1000
Водохолод-ая установка
ВХУ3400
ВХУ2600
ВХУ2000
ВХУ1600
ВХУ1600
Габариты,см,
д*ш*в
250*175*200
250*150*200
250*155*200
250*125*200
125*125*200
Номин. объем
(Вместимость),л
8000
7000
6200
4800
3000
Площадь щелевого испарителя, дна+боковин,
м2
3,1
+1.2x2
3,0
+1.2x2
3,1
+1.2x2
3,1
+1.2x2
1.4
+0.6x2
Расчетное время предохлаждения ч, 
не более
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Цена, тыс.руб.
265
249
225
180
160
Водопроводно – артезианское предохлаждение (ВАП)
Примечание: в связи с большими расходами воды предпочтительно применение ВХУ, вместо ВАП
Водопроводно-канализационное предохлаждение
ПХУ3400
ПХУ2600
ПХУ2000
ПХУ1600
ПХУ100
Давление, атм, не менее
2,0
20,
2,0
2,0
2,0
Диаметр водопровода, мм, не менее
26
26
18
18
18
Расход воды, м3/ч, не менее
4,0
4,0
3,0
2,0
2,0
Объем: потреб-ой воды (канализационных сбросов)
м.куб,не менее
4,0
3,0
2,5
2,5
1,3
Расчетное время охлаждения, ч., не более
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Общее расчетное время переработки
нагр.+охлажд.
3,2+1,0+2,5=
5,7/5,0
2,8+1,0+2,4=
6,2/5,3
2,5+1,0+2,2=
5,7
2,6+1,0+1,8=
5,4
2,5+1,0+1,5=
5,0
Цена с НДС т.руб.в т.ч. ПХУ, ВНБ, ККА плюс ВХУ
Характеристики
ПХУ3400
ПХУ2600
ПХУ2000
ПХУ1600
ПХУ1000
Цена
480+265
450+249
430+225
390+180
290+160


БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПРЕДОХЛАДИТЕЛЬ РП 1500
      Предназначен для быстрого предохлаждения молока до 12 …17 град.С  проточной артезианской водой, имеющей температуру 6…12 град.С, возвращаемой в водонапорную башню. Применяется в сочетании с накопительными резервуарами охлаждения молока, работающими от фреоновых агрегатов, для комбинированного охлаждения полного молоковоза с 32 град.С до 4 град.С в пределах двух часов.
     РП 1500 состоит из прямоугольного резервуара 1.1x1x1,5 м с мешалкой и щелевой водяной рубашкой 5 м2, занимающей донную часть и боковые грани (запатентовано), а также датчиков уровня 1500 л и 1000 л с молочным насосом НМУ10. Молоко разгружается из молоковоза через РП1500 со скоростью не более 3 м3/ч, при этом каждые 5 мин. молочный насос включается от датчика верхнего уровня и перекачивает 500л молока из РП 1500 в накопительный резервуар ЗМХУ. Для эффективного охлаждения по водяной рубашке циркулирует вода 7…12 град.С с подачей не менее 7,5 м3/ч. Промывка РП 1500, благодаря съемной крышке, не представляет никаких проблем по сравнению с пластинчатыми предохладителями, требующими ежедневной сборки-разборки пластин и стяжки уплотнительных манжет.
Резервуарный предохладитель РП1500 - 120 т.руб. 
Самоокупаемость за один год. 
Ежедневная экономия электроэнергии до 20 кВт-часов за счет предохлаждения молока до 10…17°С артезианской водой.
Технические характеристики
№
Параметр
Значение
1
Габаритные размеры, см: ДxШxВ
150х100х110
2
объем молоковоза, объем ЗМХУ, л, 
5000
8000
12000
3
Вместимость, л: ном/мах
1000/1500
4
Маневровый объем, л
500
5
Площадь водяной рубашки, м кв
4,8
6
Условный проход рубашки, dy мм , не менее
40
7
Подача молока, л/час, не более
3000
5000
7000
8
Подача молочного насоса, л/час, не менее 
10000
9
Расход воды, л/час, не менее/давление, атм.
7500/2
13000/2
25000/2
10
Температура воды, град.С , не более
12
11
Превышение выходной температуры молока над температурой воды, град.С, не более
5
12
Температура молока на выходе, град.С, не более
17





Пастеризационно-холодильные установки ПХУ «Ковровец»
     Предназначены для пастеризационного нагрева молока в закрытом прямоугольном резервуаре до 76°С через щелевую водяную рубашку днища от водонагревательного бака с последующим двухступенчатым охлаждением а) водопроводно-артезианским (или циркуляционно-водяным Щ резервуара ВХУ) предохлаждением до 30°С через ту же водяную рубашку; б) хладоновым доохлаждением до 4°С через щелевые испарители боковых граней.
     Сочетание в одном резервуаре ПХУ прогрева, предохлаждения и доохлаждения молока с учетом возможности подключения сепаратора для нормализации продукта в процессе прогрева, обеспечивает высокую производительность и минимальные габариты, а также стоимость. С учетом работы ВХУ и ПХУ от единого агрегата (ВХУ подключается к ККА в паузах между пастеризационным охлаждением резервуара ПХУ) достигается еще больший экономический эффект. По сравнению с пластинчатыми пастеризаторами, имеющими проточное водопотребление, расходы воды в наших ПХУ снижаются в десятки раз и идут только на промывку резервуара. Резко упрощается обслуживание по сравнению с пластинчатыми  пастеризаторами, требующими ежедневной сборки-разборки и механической прочистки.






Вариантное исполнение пунктов переработки молока «Ковровец» 
на 1500-18000 литров за смену 
№
Молочные пункты
Наименование 



Суточный объем
Упаковщик
Количество контейнеров
Цена, тысяч рублей от 
1.
Приемка, фильтрация, пастеризация, упаковка цельного молока в ПЭТ-пакеты
МПХУП 1500ЭМ
3000
ИПКС042АП электромеханический
1x40ф
1498
2. 
Приемка, фильтрация, пастеризация, нормализация, сепарация молока, упаковка в ПЭТ-пакеты. Вызревание сметаны.
МПСХУП1500ЭМ
3000
ИПКС042АП электромеханический
1x20ф
1x40ф
1790
3.
Приемка, фильтрация, пастеризация, упаковка цельного молока в ПЭТ-пакеты
МПХУП1500ЭП
3000
ЗОНД-ПАК комперессорно-электропневматический
1x20ф
1x40ф
1870
4.
Приемка, фильтрация, пастеризация, нормализация, сепарация, упаковка молока в ПЭТ-пакеты. Вызревание сметаны.
МПСХУП1500ЭП
3000
ЗОНД-ПАК комперессорно-электропневматический
1x20ф
1x40ф
2120
5. 
Приемка, фильтрация, пастеризация, нормализация, сепарация, упаковка молока в ПЭТ-бутылки. Вызревание сметаны.
МПСХУП1500УПА
3000
УПА1000 электромеханический
1x20ф
1x40ф
2050
6.
Приемка, фильтрация, пастеризация, нормализация, сепарация, упаковка молока в ПЭТ-пакеты. Вызревание сметаны, прессование творога. Охладитель-циркулятор ледяной воды.*
МПСХУП1500Ц
3000
без прессования творога
1x40ф
2141
МПСХУП1500+1500Ц
3000
ИПКС042АП электромеханический
2x40ф
2997
7. 
Приемка, фильтрация, пастеризация, упаковка цельного молока в ПЭТ-пакеты.
ЗОНД-ПАК компрессорно-электро-пневматический 
2x40ф
2880
8.
Приемка 5000л молока в смену, фильтрация, пастеризация, сепарация, нормализация, упаковка 2500л молока в ПЭТ-пакеты. Выпуск 2500л кефира в ПЭТ-пакетах. Вызревание сметаны.
  

ЗОНД-ПАК
Компрессорно-электро-пневматический
2x40ф
3536
9.
Приемка 6000л,фильтрация, пастеризация, сепарация, нормализация, вызревание кефира, сметаны, творога. Упаковка молока, кефира в ПЭТ-бутылку, упаковка сметаны в пластиковые стаканчики.
МПСХУП3000-3000 в т.ч. ЗМХУ3000ЩП
6000
УПА1000 (молоко-кефир) ИПКС122УС (сметана) творог весовой
3x40ф
3578
10.
Приемка, фильтрация, пастеризация, сепарация, нормализация, упаковка 5000л молока в смену по 2500л молока и 2500л кефира в ПЭТ-пакеты, вызревание творога, сметаны, упаковка в пластиковые стаканчики.
МПСХУП5000ЭП в т.ч. ЗМХУ5000ЩЦИЛ
10000
ЗОНД-ПАК 
Компрессорно-электро-пневматический
3x40ф
3986
11.
Приемка 12000л, фильтрация, пастеризация, сепарация, нормализация, вызревание кефира, сметаны, творога. Упаковка молока, кефира ПЭТ-бутылку, сметаны в пластиковые стаканчики.
МПСХУП6000-6000
12000
УПА1000x2 (молоко-кефир) ИПКС122УСx2 (сметана), творог -весовой
4x40ф
6380
12.
Приемка 18000л, фильтрация, пастеризация, сепарация, нормализация, вызревание кефира, сметаны, творога. Упаковка молока, кефира в ПЭТ-бутылку, сметаны - в пластиковые стаканчики. 
МПСХУП9000-9000
18000
УПА1000x3 (молоко-кефир) ИПКС122УСx3 (сметана), творог -весовой
6x40ф
9270
* Примечание: 

В п.1…5 охлаждение пастеризованного молока водопроводом, затем фреоном, расход воды- литр на литр молока, в п.6 охлаждение - циркуляционное, ледяной водой, затем также фреоном расход воды 150л в смену (на промывку). 

В п.6 …12 охлаждение циркуляционное - ледяной водой от встроенной водохолодильной установки, затем фреоном, расход воды только на промывку.
** Для работы в две смены при приемке суточного молоковоза, половина молока направляется на переработку, половина - во встроенную закрытую молочную холодильную установку.
*** Все пункты содержат встроенную холодильную камеру и промывочную систему. 
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